Procedura di qualificazione Serie zero 2028
per disegnatore/-trice AFC con indirizzo professionale architettura
LP4

Lavoro pratico LP 4

Modello 3D / Visualizzazione

Compito

Elaborare tramite CAD un modello 3D di un’area parziale dello stabile
oggetto d’esame, con livello di dettaglio di una domanda di costruzione.
Consegnare un file ifc.

Sulla base del modello 3D elaborato, creare visualizzazioni, elaborarle e
comporle come immagine in una documentazione.

Per 'impostazione precisa del compito, rispettare la descrizione dei singoli
passaggi.

Progetti di materializzazione e cromatici
- Materiale per le superfici come da descrizione della costruzione

Tempistiche
- 4 h suddivisibili a piacere; si raccomandano circa 2.5 h per il passaggio 1
e 1.5 h per il passaggio 2.

Formato del piano/Consegna

- Passaggio 1: IFC

- Passaggio 2: 2 file di immagine e documentazione A4 (max. 2 pagine) come
file PDF

PLAV=NIR

Attrezzature di lavoro

- Programma CAD personale

- Interfaccia ifc (ad es. Solibri, BIMcollab Zoom)

- Programmi di elaborazione immagini (ad es. Photoshop, Corel-
Draw...)

- Programmi di elaborazione testi (ad es. Word)

- Programmi di layout (ad es. InDesign, CorelDraw...)

- Supporto dati da consegnare (chiavetta USB)

Strumenti
Strumenti ammessi:
- tutti gli strumenti tranne i telefoni cellulari

Strumenti non ammessi:
- comunicazione tra le persone candidate
- fotografie dell'impostazione del compito
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Passaggio 1

Realizzare un modello 3D dell’area dello stabile oggetto d’esame
contrassegnata nella documentazione, con livello di dettaglio di una
domanda di costruzione (struttura monostrato). Dotare i componen-
ti delle necessarie informazioni standard per la comunicazione con i
progettisti tecnici.

Per quanto riguarda I'arredamento, nel passaggio 1 modellare esclu-
sivamente i mobili da incasso, incl. i sanitari. Non modellare il piano
sotterraneo e il terreno. Si pud tralasciare anche il rivestimento di fac-
ciata davanti alle finestre.

Salvare il proprio modello come file ifc su un supporto dati.

Informazioni standard dei componenti

- Classificazione ifc

- Portante/non portante

Interno/esterno

Stanze (denominazione intelligente delle stanze)

Passaggio 2

Scenario 1: la committenza teme che lo spazio sopra la zona soggior-
no sia troppo buio.

Riflettere su quanta luce del giorno aggiuntiva sia possibile apportare
e integrare la propria proposta nel modello 3D precedentemente ela-
borato. Ove sensato, completare I'area del modello con del mobilio.
Su questa base, redigere due visualizzazioni significative. Scegliere
a piacere il punto di vista. Le rappresentazioni devono sempre con-
tenere un riferimento dimensionale. Salvare sul supporto dati le due
visualizzazioni come file di immagine per la successiva elaborazione.
Nota: non ci si aspettano visualizzazioni di grande effetto. Le immagini
devono fungere da semplici aiuti alla presentazione.

Documentare la propria proposta come base di discussione per una
riunione con la committenza e spiegare brevemente le proprie ri-
flessioni. Il documento non pud superare le 2 pagine A4. Salvare la
propria documentazione in formato PDF sul supporto dati.

Elementi valutati

Passaggio 1

Competenza operativa a

- Allestimenti come da modello, stanze, strati

- Modello 3D, intersezioni e collegamenti puliti

Competenza operativa b, c, d

- Completezza delle informazioni sui componenti, classificazione
- Realizzazione completa del modello

Passaggio 2

Competenza operativa a

- Riflessioni chiare sulla proposta e argomentazione tecnica

- Rappresentazione significativa di luce e ombre

Competenza operativa b, ¢, d

- Scelta dell’'angolazione visiva, punto di vista, correttezza prospet-
tica

- Elementi decorativi dell’area di modello

- Layout, suddivisione della documentazione, impressione comples-
siva

- Ulteriore utilizzo dei file



Pagina 3/5 Procedura di qualificazione Serie zero 2028
per disegnatore/-trice AFC con indirizzo professionale architettura
Piani di progetto

Piano terra in scala 1:100
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Piano superiore in scala 1:100
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Piani di progetto

Sezione in scala 1:100
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